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Liegeboxen-Trennbügel EUROPA-PLUS

•	 Liegeboxensystem	mit	Einzelpfosten
•	 Trennbügel	aus	2"	starke	Qualitätsrohre	DIN	2440
•	 Verstärkter	Standpfosten	aus	Edelstahl
•	 Spezial	Schraubbefestigung	am	Rundpfosten
•	 Freihängende	Ausführung
•	 Verstellbar		in	der	Höhe
•	 Nackenriegelhöhe	1,30	m

Bezeichnung ME Art.-Nr.
PVC-Druckrohr	PN	10,	DN	150 	Meter 8762
Bugrohrhalter	EasySafe	
für	Druckrohr	DN	150 Stück 4449

Rohr	1½“	einschl.	Verbindungen 6	m 4575
Kreuzschelle	2“	-	1½“		für	Nackenrohr 	Stück 4504

Wandhalter	
für	Rohr	/Bugrohr
incl.	Befestigung

1½“
Holz Stück 4543
Beton Stück 4544

verstell-
bar	1½“

Holz 	Stück 4584
Beton Stück 4585

Bugrohr	
DN	150

Holz Stück 4566
Beton Stück 4567

Rundpfosten	2½“	V2A,	1,40	m	lang
zum	Aufschrauben Stük 447901

Verankerungsdübel	12	x	115	V2A	
(4	Stück) Satz 4531

Befestigungssatz	
Trennbügel	am	
Rundpfosten	2½“

Einzel Satz 447902

Doppel Satz 447903

Länge ME Art.-Nr.
2,25	m 	Stück 4479

Zubehör

4543 4544	

4449

45854584
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Liegeboxen-Trennbügel EUROPA-PLUS Tiefbox

Liegeboxen-Trennbügel EUROPA-PLUS Hochbox
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