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Länge ME Art.-Nr.
2,25 m Stück 4448

Das TOPLINE-System bietet eine komfortable und geräumige 
Liegebox für Kühe. Die spezielle Form des Trennbügels sorgt 
für ausreichend Kopffreiheit und optimalen Liegekomfort. 
Die Befestigung erfolgt auf einem betonieren Sockel in einer 
Hoch- oder Tiefbox. Die Boxentiefe kann einfach angepasst 
werden. Insgesamt wird so ein angenehmes und sauberes 
Umfeld für die Tiere geschaffen.

•	 2" starke Qualitätsrohre DIN 2440
•	 Mehr Kopffreiheit beim Liegen und Aufstehen
•	 Befestigung mit einer robusten Rohrschelle direkt auf 

einem betonierten Sockel
•	 Nackenriegelhöhe 1,30 m
•	 Keine störende Querrohre
•	 Kein Bugbrett erforderlich

Bezeichnung ME Art.-Nr.
Befestigungssatz 
zum Aufdübeln 
für Hoch-/Tiefbox, 
bestehend aus Rohrschellen, 
Verankerungsdübel und 
Trennbügelverbindung 

Doppel  Satz 4389

Einzel Satz 4414

Nackenrohr 1½" incl. Verbinder 6,0 m 4575

Kreuzschelle 2“ - 1½“  für Nackenrohr  Stück 4504

Wandhalter 
für Rohr
incl. Befestigung

starr
1½“

Holz  Stück 4543
Beton Stück 4544

verstell-
bar 1½“

Holz  Stück 4584
Beton Stück 4585

4389

4414

Liegeboxen-Trennbügel TOPLINE

für betonierten Sockel in Hoch- und Tiefboxen

4504

Zubehör

4543 4544 

45854584
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Liegeboxen-Trennbügel TOPLINE Tiefbox

Liegeboxen-Trennbügel TOPLINE Hochbox
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